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I Gtosniki multimedialne

Instrukcja obstugi

Tracer Hi-Cube

1. UWAGA

Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym, wtyk kabla zasilajacego musi zosta¢ w prawidto-
wy spos6b podtaczony do gniazda sieciowego. Aby zagwarantowac sobie prawidtowg eksplo-
atacje produktu, prosimy o zapoznanie sie z niniejsza instrukcjg obstugi oraz o zachowanie jej na
przysztosc.

. BEZPIECZENSTWO

« Nie wprowadza¢ przedmiotéw do systemu.

- Nie umieszczac systemu w wilgotnym otoczeniu i chroni¢ system przed wilgocia oraz pytem.
(Nie stawia¢ na nim wazondw ani innych przedmiotéw).

« Chroni¢ system przed przegrzaniem (nie ustawia¢ w poblizu zrédet ciepta i chronic¢ przed bez-
posrednim dziataniem promieni stonecznych).

« Do czyszczenia nie uzywa¢ benzyny, alkoholu i rozpuszczalnikéw. Srodki te moga spowodowaé
uszkodzenie powierzchni. Czysci¢ miekka, sucha $ciereczka.

- Nie oddziatywa¢ mechanicznie na dyfuzory gtosnika.

« Aby unikna¢ porazenia pragdem elektrycznym oraz innych wypadkéw, nie nalezy podejmowac
préb przeprowadzenia samodzielnej naprawy urzadzenia.

« Niedziatajacy system nalezy odtaczyc¢ od zasilania i odda¢ do naprawy.

.ZAWARTOSC OPAKOWANIA

« Glosniki (1 zestaw)

« Kabel potgczeniowy (mini-jack 2RCA) (1 szt.)
« Instrukcja obstugi (1 szt.)

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

+ Moc wyjsciowa: 11TWx2+18W
» Rozmiar przetwornika wysokotonowego: 6.5”

+ Rozmiar przetwornika niskotonowego: 3"

- Napiecie zasilajace: 110V-250V/50Hz/60Hz

« Zakres czestotliwosci: 18-20 kHz

» Rozmiary obudowy: subwoofer: 255x240x260 mm, satelity: 130x110x130 mm
- Masa: 6,4 kg

. OPIS PANELI PRZEDNIEGO I TYLNEGO
1. Wejscie audio
2. Wyjscie audio
3. Kabel zasilajacy
4. Wytacznik gtowny
5. Pokretto regulacji gtosnosci
6. Pokretto regulacji wysokich tonéw
7. Pokretto regulacji niskich tonéw
8. Dioda zasilania




Instructions for use Multimedia Speakers

Tracer Hi-Cube

1. CAUTION
To prevent electric shock,insert the plug of power supply cord in the socket of power line firmly.
To ensure proper use of this product, please read this user’s manual carefully and retain for
future reference.

2. SAFETY PRECAUTIONS

- Never push objects of any kind into this system.

- Do not put the system in damp circumstances, prevent from moisture and dust (Do not place
flower vases and other objects on the system).

« Prevent AS from heating (Do not install AS near heat sources and prevent it from direct sunli-
ght).

« Do not use petrol ,alcohol and other solvents when cleaning ,as they may damage stained
surface. Clean only with dry soft cloth.

« Avoid mechanical action on loudspeaker’s diffusors.

- In order to avoid electric shock and other accidents, never open the back cover for repair
without any professional guidance.

« If AS does not operate,unplug it and refer to service personnel.

3. PACKAGE CONTENTS
« Loudspeakers (1set)
» Connecting cable (2RCA-mini jack) (1pc)
« Operation manual (1pc)

4, TECHNICAL SPECIFICATIONS
« Output power: 1TWx2+18W
- Tweeter size: 6.5”
- Woofer size: 3"
- Supply voltage: 110V-250V/50Hz/60Hz
- Frequency range: 18-20KHz
- Dimensions of cabinet: subwoofer: 255x240x260 mm, satellites: 130x110x130 mm
« Weight: 6.4 kg

5. FRONT AND BACK PANEL DESCRIPTION
1. Audio in
2. Audio out
3. Power cord
4. Power ON/OFF )
5.Volume knob
6. Treble knob @
7.Bass knob
8. Power LED e




Multimedia-Lautsprecher Bedienungsanweisung

Tracer Hi-Cube

1. ACHTUNG
Um einen Stromschlag zu verhindern, muss der Stecker des Versorgungskabels richtig an einer
Netzsteckdose angeschlossen werden. Um sich den ordnungsgemafen Betrieb des Produkts si-
cherzustellen, machen Sie sich bitte mit der vorliegenden Bedienungsanweisung vertraut sowie
bewahren Sie sie fiir Zukunft auf.

2. SICHERHEITSMABNAHMEN

- Stecken Sie bitte keine Gegenstande in die Anlage.

- Platzieren Sie die Anlage nicht in feuchter Umgebung und schiitzen Sie sie vor Feuchtigkeit
und Staub (Stellen Sie auf die Anlage keine Vasen und sonstige Gegenstédnde).

- Schiitzen Sie die Anlage vor der Uberhitzung (stellen Sie die Anlage nicht in der Ndhe von
Warmequellen und setzen Sie sie nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus).

« Zur Reinigung verwenden Sie keine Benzin, Alkohol oder Losungsmittel. Diese Mittel kénnen
die Flache beschadigen. Reinigen Sie die Anlage mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Die Diffusoren des Lautsprechers mechanisch nicht beschadigen.

« Um einen Stromschlag oder andere Unfélle zu verhindern, versuchen Sie nicht selbstandig die
Anlage zu reparieren.

- Die auBer Betrieb gesetzte Anlage ist von der Versorgungsquelle abzuschalten und zum Ser-
vice abzugeben.

3. VERPACKUNGSINHALT
- Lautsprecher (1. Satz)
« Verbindungskabel (Mini-Jack 2RCA) (1 Sttick)
« Bedienungsanweisung (1 Stiick)

4. TECHNISCHE ANGABEN
- Ausgangsleistung: 1TWx2+18W
« GroBe des Wandlers im Hochtonbereich: 6.5
+ GroBe des Wandlers im Tieftonbereich: 3“
« Versorgungsspannung: 110V-250V/50Hz/60Hz
« Frequenzbereich: 18-20 kHz
+ GroBen des Gehduses: subwoofer: 255x240x260 mm, satelity: 130x110x130 mm
» Gewicht: 6,4kg

5. BESCHREIBUNG DER FRONT-
UND RUCKABDECKUNG
1. Audioeingang
2. Audioausgang
3. Versorgungskabel
4. Hauptausschalter
5. Lautstarkeregelung
6. Hochtonregelung
7.Tieftonregelung
8.Versorgungsdiode

4




Navod k obsluze Multimedialni reproduktory

Tracer Hi-Cube

1.POZOR
Aby se zabrénilo urazu elektrickym proudem,musi byt zastr¢ka napéjeciho kabelu spravné zapo-
jena do elektrické zasuvky. Abyste si zajistili sprdvné pouzivani vyrobku, prectéte si prosim tento
navod a uschovejte jej do budoucna.

2. BEZPECNOST

« Nevkladejte pfedméty do systému.

« Neumistujte zafizeni do vlhkého prostiedi a chrante ho proti vihkosti a prachu (Nepokladejte
na néj vazy nebo jiné predméty.)

« Chrante zafizeni pred prehiatim (neumistujte v blizkosti zdroja tepla a chrante pred pfimymi
ucinky slunec¢niho svétla).

« Nikdy nepouzivejte k ¢isténi benzin, alkohol a rozpoustédla. Tyto prostiedky mohou zpUsobit
poskozeni povrchu. Cistéte mékkou suchou utérkou.

- Neovliviujte mechanicky difuzory reproduktoru.

« Aby se zabranilo Urazu elektrickym proudem a jinym nehoddm, nepokousejte se sami provést
opravu zafizeni.

« Nefungujici zafizeni musi byt odpojeno od napdjeni a odeslano k opravé.

3. OBSAH BALENI
- reproduktory (1 sada)
« propojovaci kabel (mini-jack 2RCA) (1 ks)
« navod (1 ks)

4. TECHNICKE SPECIFIKACE
« Vykon: 11Wx2+18W
« Velikost vyskového modulatoru: 6.5"
« Velikost modulatoru nizkych tona: 3”
« Vstupni napéti: 110V-250V/50Hz/60Hz
« Frekven¢ni rozsah: 18-20 kHz
« Rozméry skiinésubwoofer: 255x240x260 mm, satelity: 130x110x130 mm
« Hmotnost: 6,4 kg

5. POPIS PREDNIHO A ZADNIHO PANELU
1. Audio vstup
2. Audio vystup
3. Napéjeci kabel
4. Hlavni vypinac
5. Ovladac¢ hlasitosti
6. Ovladac vysek
7. Ovlada¢ nizkych ténud
8. Dioda napdjeni

EEEEEE




Multimedialny reproduktorovy Navod na obsluhu

systém Tracer Hi-Cube

1.POZOR
S cielom vyhnut sa trazu elektrickym prddom, musi byt kolik napajacieho kabla spravnym
sposobom pripojeny do sietovej zdsuvky. Aby bolo zaru¢ené spravne vyuzivanie produktu, pro-
sime, aby ste sa oboznamili s tymto ndvodom na obsluhu a uschovali ho pre pripadné pouzitie
v buducnosti.

2. BEZPECNOST

- Nevkladat predmety do systému.

« Neumiestnujte systém do vihkého prostredia a chrante ho pred vihkom a prachom (Nekladte
nan vazy ani iné predmety).

« Chranit systém pred prehriatim (nestavat do blizkosti tepelnych zdrojov a chranit pred pria-
mym pésobenim slne¢nych lucov).

« Na cistenie nepouzivat benzin, alkohol a rozpustadla. Tieto pripravky mo6zu spdsobit poskode-
nie povrchu. Cistit makkou, suchou handri¢kou.

« Nevyvijat mechanicky vplyv na difuzor reproduktora.

« S cielom vyhnt sa trazu elektrickym prddom a inym Urazom, nie je dovolené pokusat sa o sa-
mostatné vykonanie opravy zariadenia.

+ Nefunkény systém treba odpojit zo siete a odovzdat do opravy.

3.0BSAH BALENIA
« Reproduktory (1 suprava)
« Spajaci kdbel (mini-jack 2RCA) (1 ks)
« Navod na obsluhu (1 ks)

4. TECHNICKE SPECIFIKACIE
« Vystupny vykon: 11TWx2+18W
+ Rozmery vysokotonového menica: 6.5”
« Rozmery nizkoténového menica: 3"
- Napdjacie napatie: 110V-250V/50Hz/60Hz
« Frekven¢ny rozsah: 18-20 kHz
« Rozmery krytu: subwoofer: 255x240x260 mm, satelity: 130x110x130 mm
« Hmotnost: 6,4 kg

5. OPIS PREDNEHO A ZADNEHO PANELA
1.Vstup audio
2. Vystup audio
3. Napdjaci kabel
4. Hlavny spina¢
5. Ovladacie koliesko hlasitosti
6. Ovladdac na regulaciu vysokych téonov
7. Ovladac na regulaciu nizkych ténov
8. Diéda napdjania




PyKOBOACTBO MO SKCrTyaTaLmy Myﬂle/IMeﬂ,I/laﬂbHaﬂ akKyCTn4eCKan

cuctema Tracer Hi-Cube

1. BHUMAHUE
Bo nsbexxaHune nopakeHns 31eKTPUYECKMM TOKOM BUIIKa Kabens nuTaHusa JOMmKHa 6bITb npa-
BU/IbHO MOAKIIOYEHa K CETEBOMY rHe3gy. YTobbl obecneunTb NpaBuibHYO SKCTTyaTaLlmio npu-
60pa, cnefyeT 03HAKOMUTCA C HACTOALLMM PYKOBOLCTBOM U COXPAHUTb €ro Ha Gyayliee.

2.BE30OMNACHOCTb

« He BcTaBnATb NpeAMeTOB B CUCTEMY.

« He ycTaHaBnmBaThb cuctemy BO BIaXXHOW OKpY»KaloLel Cpefe 1 He AonycKaTb NonafaHua Bna-
1 v nbin (He cTaBrTb Ha 060pyAOBaHME LIBETOYHbBIX FOPLUKOB, Ba3 U APYrvX NPeLMeToB).

- bepeub cncTemy oT neperpesa (He ycTaHaBNMBaTb BOMM3U UCTOYHMKOB TeNsa U He AoMycKaTb
HenocpeaCTBEHHOro BO3AENCTBUA COMHEYHbIX Nlyyen).

« [InA YNCTKM He NPUMEHATb BEH3MH, CNUPT U pacTBOpUTENU. DTN BELLEeCTBa MOTFYT NOBPEANTb
NOBEPXHOCTb. YNCTUTbL MATKOW Cyxo candeTKon.

+ He Bo3peiicTBOBaTb MexaHUYeCKn Ha AndPy3opbl AMHAMUKA.

+ Bo n3bexxaHve NopaxxeHus 3N1eKTPUYeCKMM TOKOM 1 NPeaoTBpaLLeHNA NHbIX HECYACTHBIX
cny4yaeB He cfielyeT MbITaTbCA CAMOCTOATENbHO PEMOHTUPOBATb YCTPONCTBO.

+ HeuncnpaBHyto cuctemy cnefyeT OTK/IIOUUTb OT UCTOYHUKA NMUTAHWA Y OTAATb B PEMOHT.

3. COAEPXMMOE YNAKOBKU
« AnHamukm (1 KomnnekT)
- Kabenb nutanma (MmHu-gxkek 2RCA) (1 wT.)
» PykoBopacTBo no akcnnyataumm (1 wr.)

4, TEXHUYECKUE OAHHDIE
« BbixogHaa mouHocTb: 11BT x2+18BT
« Pa3mep BbICOKOYACTOTHOrO AUHaMMKa: 6,5”
« Pa3mep HM3KOYACTOTHOrO AUHamMmKa: 3”
« HanpsxeHue nutanua: 110B-250B/50Mu/600y,
« [lnanasoH yactoT: 18-20 Ky
« Pa3mep Kopnyca: cabsydep: 255x240x260 mm, catennmtbl:130x110x130 mm
« Macca: 6,4kr

5. ONMUCAHUE JINLLEBOW 1 TbIJIbHOW NMAHENEN
1. Bxog aygno
2. Bbixop ayavo
3. Kabenb nuTaHusa
4. OCHOBHOW BbIK/lOUaTENb
5. Pyuka perynnpoBKu rpoMKocT
6. Pyuka perynmpoBKu BbICOKNX TOHOB
7. Pyuka perynmpoBKMN HU3KNX TOHOB
8. CUrHanbHbIN AUoa NUTaHMA

EEEEEE




Symbol odpadéw pochodzacych
ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Uzycie symbolu WEEE oznacza, ze niniejszy produkt nie moze byc¢
traktowany jako odpad domowy. Zapewniajac prawidtowa utylizacje
pomagasz chroni¢ $rodowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegotowych informacji  dotyczacych recyklingu niniejszego
produktu nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem wtadz lokalnych,
dostawca ustug utylizacji odpaddw lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

[Eracer:

Producent:
Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa



