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DEKLARACJA ZGODNOSCI
Sp. z 0.0., Rydygiera 8, 01-793
Deklaruje ze:
Identyfikacja wyrobu
Tracer
Model: FIN RF nano
KTM 45646 — red; 45647- blue; 45648 - white

Spetnia i icze zawarte w ieniach Dyrektywy
RED 2014/53/WE
EMC 2014/30/WE
LVD 2014/35/WE
RoHS 2011/65/WE
Do oceny normy

» EN60950-1: 2006+A11 2009+A1: 2010+A1 2010+A12 2011+A2:2013 Urzadzenia techniki

e« EN301 489—1 V1 9 2: 2011 i “ i ienia widma radi (ERM)
systemow radiowy

e EN 3014893 V1 6 : 2013 ienia widma radi (ERM) --
Norma j (EMC) dotyczaca urzadzen i systeméw radiowych -- Czes¢

3: Wymagania szczegdtowe dla urzadzen bliskiego zasiegu (SRD) pracujacych na czestotliwosciach
pomiedzy 9 kHz i 246 GHz

o EN 300 440-1 V1.6.1:2010 i i (ERM) -
Urzadzenia bliskiego zasiegu -- Urzadzenia radiowe uzywane w zakresle a&oﬂlwoéu od 1 GHz do 40
GHz -- Cze$¢ 1: Charakterystyki techmane i metody badan

o EN 300 440-2 V1.4.1:2010 i i widma radi (ERM) -
Urzadzenia bllsklego zaslegu - Uuadzema radiawe uzywane w zakrsle astoﬂlwoéc od 1 GHz do 40
GHz - Cze&¢ 2: y i zgodnie z

artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE
e EN 62479:. 2010 Ocena zgodnosci elektmnlanym i elektrycznych urzadzen matej mocy z ograniczeniami
i ludzi w polach (od 10 MHz do 300 GHz)
* IEC62321:2013 O i Y

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 16
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& Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa

Urzadzenia zasilane bateriami
Niniejsze $rodki ostroznosci dotyczg produktéw, w ktérych uzywane sg baterie do
ponownego tadowania (akumulatory) lub baterie jednorazowego uzytku.

Nieprawidtowe uzytkowanie baterii moze spowodowac wyciek elektrolitu, przegrzanie lub
wybuch. Uwolniony elektrolit jest zrédtem korozji i moze by¢ toksyczny. Moze powodowac
oparzenia skory i oczu; jest réwniez szkodliwy

w przypadku potkniecia.

Aby zmniejszy¢ ryzyko wystapienia urazu:

« Baterie nalezy przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

<  Baterii nie nalezy podgrzewac, otwiera¢, naktuwac, niszczy¢ ani wrzuca¢ do ognia,
oraz nie nalezy wktada¢ w odwrotny spos6b do urzadzenia. Nalezy zwraca¢
szczegolng uwage na oznaczenie [+] i [-].

« Nie nalezy uzywac¢ jednoczesnie baterii starych i nowych ani baterii réznych typoéw (
na przyktad weglowo-cynkowych i alkalicznych).

« Nie nalezy dotyka¢ metalowymi przedmiotami koficéwek baterii w urzadzeniu. Te
elementy moga sie rozgrza¢ i spowodowac oparzenia.

«  Jesli baterie sg zuzyte lub jesli urzgdzenie ma by¢ przechowywane przez dtuzszy
czas, nalezy wyja¢ z niego baterie.

«  Stare wyczerpane lub zuzyte baterie nalezy wyjaé z urzadzenia i przekazaé do
utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi usuwania
odpaddw.

« W przypadku wycieku z baterii nalezy wyjg¢ wszystkie baterie, unikajgc kontaktu
wyciekajgcego elektrolitu ze skérg lub odzieza. Jesli elektrolit z baterii zetknie sig ze
skorg lub odziezg, nalezy natychmiast przemy¢ to miejsce wodg. Przed wiozeniem
nowych baterii nalezy doktadnie wyczys$ci¢ komore baterii wilgotnym papierowym
recznikiem.

Tylko baterie jednorazowego uzytku

« Uwaga. Wymiana baterii na baterie nieprawidtowego typu moze spowodowac
wybuch. Nalezy korzysta¢ wytgcznie z baterii tego samego rozmiaru i typu (alkaliczne,
cynkowo-weglowe lub cynkowo-chlorkowe).

« Nie nalezy ponownie tadowa¢ zwyktych baterii

Tylko baterie do ponownego tadowania (akumulatory):
Uwaga. Wymiana baterii na bateri¢ nieprawidtowego typu moze spowodowac
wybuch. Nalezy korzysta¢ wylgcznie z baterii tego samego typu i tej samej wartosci
znamionowej, co baterie dostarczone z urzgdzeniem.

« tadowanie nalezy przeprowadza¢ wytgcznie przy uzyciu tadowarki dostarczonej z
produktem.

Sktad chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora:
« cynkowo-weglowa

Sposoéb wyjmowania, wymiany:
Wykonaj w odwrotnej kolejnosci procedure wktadania baterii lub akumulatora.



